
   Fonctionnement général

   Interrupteur général (A)
Position 0 : le distributeur est éteint.
Position I : le distributeur peut fonctionner. 

     Ventilateur en marche.
   
   Interrupteur d'éclairage (E)

Position 0 : Les lampes des couvercles sont éteintes.
Position I : Les lampes des couvercles sont allumées.

   Interrupteurs mélangeurs et réfrigération (B)
Position I : Mélangeurs et réfrigération en marche = position boisson
Position O : Mélangeurs et réfrigération éteints.
Position II : mélangeurs et réfrigération en marche.
Position “GRANITA”.

   Thermostat (D)
Rotation de gauche à droite : boisson plus froide.
Rotation de droite à gauche : boisson moins froide.

Caractéristiques Techniques 

Pour la fabrication et la distribution de granités
Bacs de 10 litres antichoc en polycarbonate pour aliments.
Thermostats prévus pour la distribution des boissons froides et
pour la conservation pendant la nuit.
Doté de couvercles éclairés et de système à entraînement
magnétique breveté

 

Machine à Granité FBM 2 bacs  

Modèle FREEZY 

Données techniques et dimensions 

SUNFREEZE – DL CONCEPT : ZA LA VERDIERE 1 – 13880 VELAUX
Tél. 04.42.87.62.20. / Email : contact@sunfreeze.com 

Capacité réservoir : 10L
Largeur : 36cm
Profondeur : 48cm
Hauteur : 70cm
Poids net : 39kg
Puissance : 1100W


